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MagiCAD - Profilo aziendale

Headquarters in Finlandia

Uffici in Svezia, GB, Italia
14ME€ di fatturato neI 2017 Partners in Europa, Russia,

Parte del gruppo (=i Cina, Medio Oriente, Asia
TOP 5 globale nel settore AEC

progman Fondata nel 1983
+140 dipendenti

Il piu grande database BIM per

. Piu di 20.000 licenze in uso : i MEP
MagiCAD . e : MagiCloud .
Disponibile in 5 lingue +250 produttori

Utenti in oltre 70 paesi +1M prodotti disponibili

Leader in Europa per il MEP
90% del mercato scandinavo

Utilizzato in tutta Europa
Forti in Russia, Cina

LV 3d Autodesk Solution Associate
SR  ADN Partner — rete sviluppatori
Ambienti Revit e AutoCAD
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benefici chiave di MagiCA
Revit

Migliora significamente |l
lavoro in Revit grazie a:

Strumenti di instradamento
Librerie di prodoftti

Calcoli integrati

Strumenti di gestione progetio B
Localizzazioni o




Gli applicativi MagiCAD for Revit
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L'edificio oggetto dell'infervento

» Progetto 10 Citta (PJ 10 Cittq)

» Interventi di manutenzione
straordinaria

» Complesso di Tor Pagnotta
nella citta di Roma per conto
della Telecom Italia SpA

» Adeguamento nuova
Immagine TIM




L'edificio oggetto
dell'infervento

Destinazione d'uso:

» sala ristorazione e
caffetteria

» Edificio esistente

Dimensioni:
» 500 mQg
» hpiano: 4,56 m
» htot: 9,Tm (max15 m)




Perche BIM

» Per creare edifici migliori ¢l vuole una collaborazione
migliore

» Non c’'e alternativa alla digitalizzazione

» Anche in cantiere. La produttivita del settore delle
costruzioni migliorera grazie ed attraverso la
digitalizzazione



Perche BIM

Industry digitization index 2012

Rank 2012
(2011)

Financial services and insurance
Automotive
Computers and electronics
Media and telecommunications
Equipment and machinery
Trade and retail
Chemicals
Basic manufacturing
Business and administrative services
Utilities
Real estate, rental and leasing -G 11 (12)
Transportation and logistics . 12 (11)
Consumer goods . : 13 (13)
Hotels and restaurants . 14 (15)
Construction 1504
43.9
Index average

Leaders
Midfield

Laggards

Fonte: pwc - The 2012 industry digitization index



Perche BIM

CONTRACTORS CITING BIM BENEFIT AS AMONG
TOP THREE FOR THEIR COMPANY

A41%

NSNS

19% 19%

BIM Whitepaper - MagiCAD



erche BIM
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Perche BIM

500000 469305 160000 177778
450000 —— 140000 —
400000 —— 120000 —
350000 — e
865T1
300000 —
80000 — 74948 55504
250000 —
60000 —
150000 R 40000 — 32823
100000 85120 — 20000 — ik
50000 309271 s | e A
0 O & & & @ F
@ X %)
Architetural Structural MEP \Q\O(Q < QOO\\ @C‘J\\\ %Q\(\\{— \&O o)
NG O X N
(0@3’\\ \° (\}\\OQ\ o‘Q
< ¥

Esempio dal progetto «Renovation of Meilahti Tower Hospital, Helsinki Finland, 36.000m?



Perché BIM - Collaborazione nel mep

Strumenti di 7 o P
comunicazione

Standard per i report dei problemi 9 . Data Environment

(CDE)
Main ﬁ
)

- mgﬁlme

Mezzi per evidenziare criticitd
(e.g. BCF)

Servizi di comunicazione
(e.g. BIMcollab)

Gestione cloud dei file

Standard per la condivisione dei
modelli
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Accesso globale
(e.g. Autodesk BIM360)

IFC

Standard per la condivisione dei dati

Utilizzato in diverse fasi del progetto
(e.g. simulazioni energetiche,
manutenzione, confrollo del

modello ' '
) _ R uifhluwm i 1l




BIM Strategy - dal
committente

(UNI 8290-1:1981, PAS 1192-2:2013, BS 1192:2007, UNI
11257:2007 e UNI 10951:2001)

» Template e Codifica di Progetto
» Classificazione

« Struttura di Progetto

« Parametri

« Caratteristiche template (Livelli, prospetti,
planimetrie, browser, abachi, griglie

« LOD 300 - 350 (American Instfitute of Architects)
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BIM Strategy - dal
committente

- Standard impiegato

« Nomenclatura famiglie

« Dimensioni dei file delle famiglie

 Versione delle famiglie Revit
 Classificazione

« Parametri (facility, LEED, di funzionamento)
* Virfual data construction

« Posizionamento connettori

« LOD
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BIM Strategy - dal
committente

5T-ABC-10C-ELE.rte
ST-ABC-10C-MEC.rte
5T-ABC-10C-MEC.rte

ST-ABC-10C-HE&S.rte

ST-ABC-10C-VDC.rte
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Da utilizzarsi solo se la Progettazione degli Impianti risulta particolarmente
complessa, al fine di non rendere il modello 3D di dimensioni troppo
elevate.
Template MEP per il Progetto degli impianti Meccanici
Da utilizzarsi solo se la Progettazione degli Impianti risulta particolarmente
complessa, al fine di non rendere il modello 3D di dimensioni troppo
elevate.

2 MEP per il Progetto degli impianti Meccanici

Da utilizzarsi nel caso la progettazione degli impianti non & particolarmente
complessa, tanto da poter considerare che tutte le discipline appartenenti
all'area impianti possano essere progettati in un unico modello.

: H&S per il Progetto della Sicurezza

Costituisce |'ambiente ove progettare tutti gli apprestamenti di Sicurezza e
tutto quanto concerne 'H&S

Template VDC per il Progetto della Cantierizzazione

Costituiscel ambienteoveverificarelefasidiesecuzioneelacostruzionevirtuale
del Complesso Edilizio



BIM Strategy - dal .
committente

Modulo di Verifica |

| N [Tipodiverifica | Verificato | InFasediverifica | Nonverificato |Descrizione deltipodiverifica
| 1 FileRevitapetun | | | |Comettaaperturadelfile(copertina)
|2 [Dimensionefile:controllo | | | |Verificadimensione massimadelfile (150Mb) |
| 3 Nomefile | | [ |Verficanomedelfilecometto |
_—_ Verifica che gli elaborati siano indicati con Revisione e Stato corretto

| 5 |unitadimisura:controllo | | | |Verifica uniformita delle unita di misura adottate
n___ Verifica esecuzione rimozione delle famiglie non utilizzate

|7 |expotinDWGicontrollo | | | |ControlloesportazionebWe |
|8 |Verificaeannullamentowarnings | | |ControlloerroriRevit(Warning) |
| 9 |Funzionamentolink | | [ |controllofilelinkati e eliminazione linkinutiti |
| 10 |Verificaposizione | | | |Verificacorrettezza coordinate delmarker |
| 11 |Nomedeilvei | | |~ |Controllonomilivellisecondoistruzione |
| 12 |Famigliescontroli | | |~ |Controllonomie dimensioni famiglie secondoistruzione |
Parametri delle famigliezcontroli | |~ |Controllocorretta compilazione parametri delle famiglie secondo istruzione |
| 14 Materah | | | [Controllocorretta assegnazione materiali agli oggett
| 15 JoDccontoli | | | |Verificacompatibilitacol lODrichiesto |
|_16_|Altrorspecificare | | | lpewai _____________________________|




Organizzazione del lavoro

FILE CENTRALI ARC E STR

» COORDINAMENTO

FILE CENTRALE MEP

00-Coordinamento
01-Transfer
02-Centrale-ARC
03-Centrale-CTW
-Centrale-5TR
-Centrale-MEP
b-Centrale-H&S
07-Centrale-VDC
02-Published

09-Documentazione
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reazione del modello MEP
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Creazione del modello MEP
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Lessons learnt =11, IlI, IV

-n“ \|

23



24

Gestione interferenze - BCF

) Add View -9 Add Comment — -2

Davide 1 years ago

Le due condotte passano alla destra dalla vetrata e non davanti ad essa.

FEDS 1 years ago

verificare

e e




Coordinamento nello
orogettazione MEP

Disegno 3D per disciplina
Accurato disegno dei sistemi

coordinamento della singola disciplina

Coordinamento di tutte
le discipline

Controllo interferenze
interdisciplinare

Coordinamento basato
sulla condivisione

Digitalizzazione dei processi

When the requred #rotting & more than the maximum pressure:

E.g. richiesta forometrie a [ ———

O Tvottle above maximum kvt (use unkmited max) and show warning

strutturisti

Virtual Reality, VR

Visualizzazione del coordinamento

AO upbwbold 810z tUBUAdOD ®



Conclusioni

| partner
Gli strumenti (vantaggi delle soluzioni BIM)
Le soluzioni adoftate

b=R= 8 &8

Project | Defaut values | Unt data| Drawing | Resut

@ Systemair A/S - Air handling unit design - SystemairCAD C2014-05.05.D5 -

1. Danvent DV15 -
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GRALZIE PER L'ATTENZIONE
mdario.zappia@magicad.com

www.magicad.it
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