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Il Decreto Rilancio – Nuovi articoli per Sismabonus Ecobonus

• Le relazioni preceden. hanno evidenziato tu3 gli aspe3 procedurali 
e nuovi per i temi Eco e Sisma Bonus

• Importan. sono le novità che riguardano:
• Gli immobili ex IACP ed edilizia sociale
• Il chiarimento delle seconde case e delle quote condominiali per 

immobili di proprietari non residen.
• Le spese, anche progeEuali, comprese e le modalità di cessione dei 

credi. di imposta



SONO IL PROPRIETARIO
(magari tecnico)

INUTILE O POCO 
EFFICACE?

MOTIVI 
ECONOMICI ?

LE SPESE TECNICHE 
SONO RICONOSCIUTE?

IL TERMINE PER 
CHIUSURA 2021?

RAGIONI 
TECNICHE?

Perché non ho (ancora) preso in 
considerazione questa 

possibilità?

PERCHE’ IL SISMABONUS  AD OGGI 
NON E’ DECOLLATO?

FACCIAMO DOMANDE E DIAMO UNA RISPOSTA



ASPETTI TECNICI 
PREVALENTI

CONDOMINIO

TIPOLOGIA 
COSTRUTTIV

A

UBICAZIONE 
DELLA 

COSTRUZIONE 
ED 

INTERFERENZE

DIFFICOLTA’ A 
RESTITUIRE 

UN QUADRO 
DIAGNOSTICO 
ATTENDIBILE?

PROBLEMI 
NELLA SCELTA 

DEGLI 
INTERVENTI?

(ECCESSIVO) 
COSTO

Il Processo di 
a-uazione lega 
a-ori ed azioni 
in una catena logica 
senza soluzioni di 
con2nuità.

L’esame e 
l’approfondimento di 
ciascun anello e dei 
suoi contenu2 aiuta 
ad evitare che la 
catena si spezzi

PERCHE’ IL 
SISMABONUS 

AD OGGI 
NON E’ DECOLLATO?



DAL LATO TECNICO I 
PRESUPPOSTI CI SONO

SAPPIAMO CLASSIFICARE CORRETTAMENTE 
IL PATRIMONIO ESISTENTE

Sappiamo Utilizzare le procedure 
scientifiche e le tecniche operative per un 
sapiente miglioramento di classe sismica
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Il nostro compito

Non trascurare le par. 
apparentemente non stru0urali Scenari di aumento di classe sismica

PAM vulnerabilità
0,0697831 6,98% Classe	F

PAM	intervento	1
3,68% 3,68% Classe	E

PAM	intervento	2
0,02874				 2,87% Classe	D

PAM	intervento	2
0,01830				 1,830% Classe	C

SLV SLD Classe	E

Ag/g
	Ag	

[cm/s^2]	
Ir	[SLV] Ag/g 	Ag	[cm/s^2]	 Ir	[SLV]

0,039			 38,07								 0,231								 0,026			 25,70										 0,437								
Intervento	fase	1
SLV SLD Classe	D

Ag/g
	Ag	

[cm/s^2]	
Ir	[SLV] Ag/g 	Ag	[cm/s^2]	 Ir	[SLV]

0,061			 59,60								 0,362								 0,038			 37,08										 0,063								
Intervento	fase	2
SLV SLD Classe	D

Ag/g
	Ag	

[cm/s^2]	 Ir	[SLV] Ag/g
	Ag	[cm/s^2]	

Ir	[SLV]
0,074			 72,65								 0,440								 0,041			 39,93										 0,680								
Intervento	fase	3
SLV SLD Classe	C

Ag/g
	Ag	

[cm/s^2]	 Ir	[SLV] Ag/g
	Ag	[cm/s^2]	

Ir	[SLV]
0,091			 89,44								 0,544								 0,051			 49,93										 0,850								
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Frequenza	media	annua	di	superamento		λ =	1/Tr	

Grafico	da	norma6va	

Grafico	vulnerabilità	

Intervento	fase	1	

Intervento	fase	2	

Intervento	fase	3	

SLV

SLC

Intervento 1

α= PGAc/PGAd=36% Tr=40 anni  

λSLV= 1/Tr=2,50%

Intervento 2

α= PGAc/PGAd=44% Tr=64 anni  

λSLV= 1/Tr=1,55%

Intervento 3

α= PGAc/PGAd=54% Tr=107 anni  

λSLV= 1/Tr=0,93%

PGAd=0,168g      SLV 



        







                         













     

Il nostro compito
tecnico
è

analisi pragmatica del

problema di INGEGNERIA

qualificare e specializzare
le nostre competenze

aggiornare le conoscenze

con le innovazioni

tecnologiche su

materiali e tecniche di
intervento

le possibilità ci sono

moltissimo dipende
da Noi


