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Prevenire il dissesto idrogeologi-
co attraverso i Piani di manuten-
zione delle aste fluviali. L'idea,
avanzata dall'Ance, prevede I'u-
tilizzo dei materiali di dragaggio
delle aste fluviali da realizzare
mediante procedure di partena-
riato pubblico/privato. «Il tema
della tutela e della messa in sicu-
rezza dei territori esposti al ri-
schio idrogeologico - evidenzia
il presidente del costruttori sa-
lernitani, Vincenzo Russo - ha
sempre rivestito un’ importanza
straordinaria per 'Ance Ales ed
¢ stata al centro della nostra atti-
vitd. Tant’¢ che da anni abbia-
mo proposto di mettere in cam-

po una politica di prevenzione,
superando gli interventi di tipo
emer ale. Gl nel 2016 avan-
Zammo una proposta in materia
di Riduzione Rischio Idraulico
dei fiumi mediante interventi di
finanza innovativa. Proposta
quanto mai attuale, laddove le
imprese di costruzioni vivono
ancora la difficolta di reperire
materiali inertie. Il Salemitano,
del resto, ¢ un territorio bello
quanto fragile. In provincia di
Salemno in aree a pericolosita da
frana elevata e molto elevata vi-
ve I'86% della popolazione
(93.630 abitanti), 31.379 sono gli
edifici a rischio (circa il 12,5%

«Rischio frane, serve prevenzione»

La proposta dell’Ance Aies: una partnership per la messa in sicurezza dei fiumi

complessivo). La popolazione a
rischio residente in aree a peri-
colositd idraulica media ¢ di
109.659 abitanti (10%), mentre
gli edifici a rischio sono 16.356
(6,5%).

[l progetto dell’Ance Ales & gid
a buon punto, tant’é che I"asso-
clazione ha gid condotto degli
studi preliminari sui bacini idro-
graficl dei fiumi Sele, Calore ¢
Alento. «Il recupero e Nutilizzo
dei materiali inerti preveniente
da tali interventi - spiega Russo -
assolve ad una duplice funzio-
ne, nell'ambito delle opere ma-
nutentive necessarie messa
in sicurezza dei nostri fiumi. La

prima ¢ insita nella riprofilatura
della sezione idraulica dell alveo
dei flumi a tutto vantaggio della
dinamica di deflusso delle ac-
que nei casi di piena, mentre il
secondo aspetto ¢ prettamente
legato alla fattibilith economico
finanziaria dell'operazione nel
suo complesso. | nostri modelli
di studio prevedono di commer-
clalizzare il materiale prelevato.
La plusvalenza generata, oltre a
garantire l'eqmﬁbrio del piano
economico finanziario, consen-
tirebbe di finanziare ulteriori
opere destinate alla manuten-
zione e protezione delle aree di
intervento. Inoltre sarebbe pos-
sibile prevedere ulteriori inter-
venti di finanza innovativa, ripri-
stinando impianti idroelettrici
esistenti e/o prevedendo im-
pianti a biomasse solide per pro-
durre energie elettriches.
Gaetano de Stefano
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